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БПДО, БПДОЭ, БПДОУ, БПДОУЭ

Данные провода предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети

авиационной техники и работы при напряжении до 600 В переменного тока частотой до 2000 Гц

или 850 В постоянного тока

Провода изготовляются в климатическом исполнении В по ГОСТ В 20. 39. 40481.

БПДО – провод бортовой облученный, с медной жилой, в двухслойной изоляции: 1ый слой –
радиационно модифицированный полиэтилен, 2ой слой – фторопласт.

БПДОЭ – то же, экранированный.

БПДОУ  провод бортовой облученный, с упроченной жилой, в двухслойной изоляции : 1ый слой –
радиационно модифицированный полиэтилен, 2ой слой – фторопласт.

БПДОУЭ – то же, экранированный

Технические и эксплутационные характеристики

Марка
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Климатическое
исполнение

Рабочая
температура

БПДО

ТУ 16505.941
76

1

0,35; 0,5;
0,75; 1,0;

1,5; 2,5; 4,0;
6,0; 10,0;
16,0; 25,0;
35,0; 50,0;
70,0; 95,0

600

В
– категория

размещения по
ГОСТ В

20.39.40481

от 60°С до
+105°С

БПДОЭ

БПДОУ
ТУ 16505.941

76
1

0,2; 0,35;
0,5

БПДОУЭ
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